| GEOTICLOG

Core logging and data processing

COMBAT L’ERREUR HUMAINE

GARANTIT L'INTEGRITE

PROFESSIONNELLE DES DONNEES

Geoticlog est un logiciel convivial congu par et pour les géologues afin de faciliter la

saisie de vos données de forage et de surface (Forages, Affleurements, Rainures, Sols et
Tills) suivant un ordre naturel et simple.
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Survey information - FOR-11-01 (Rich-Ore)

Interface et structure des données personnalisables

Environnement intuitif sous Windows (Windows 10 ou supérieur)

Bases de données relationnelles (MS Access, SQL)

Partage et synchronisation sécuritaire des donnée, permettant

de travailler efficacement dans un environnement réactif
Validation compléte des entrées de données

Automatisez rapidement vos levés avec des descriptions
prédéfinies par un simple clic

Description standard or personnalisable de toutes vos données

pour couvrir vos besoins de levés géologiques et
géotechniques

Systeme complet pour I'organisation de votre entier systeme
d'échantillonnage, depuis le controle des teneurs d la
géochimie, et tout vos besoins en QAQC

DemoMine_820 - GeoticLog - Beta - Beta
Aide

~|@| Do ~ | | FOR-11-01 ~la | |

——

entre systemes)

Multiples systémes de coordonnées standards (conversion

Calcul des moyennes pondérées de zones incluant I'épais-

seur vraie, horizontale et verticale

Importation/Exportation de vos données 'y compris vers des

logiciels externes pour vos besoins de modélisation et d'inter-

prétation

QAQC

Gestion de vos laboratoires, certificats, dates et statuts des

Production de graphiques de QAQC, Rapports, Logs

graphiqgues et Stéréonets

« <y, «nily, etc.

Prise en charge des résultats spéciaux d'analyse comme « try,

Tables personnalisées. Construisez rapidement des formules

complexes avec des assistants et outils intégrés
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(Quality Assurance/Quality Control)
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Référence

Type de doubl

15 Duplicate
32 Standard
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Blank
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144 | Blank
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Profondeur: 0 - 2161 m | Azimut/Plongée : 347,15°/-84,74"
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ut temps, vous pouvez dliquer sur un
salle de Ia fenétre Apercu pour y accéder
ement,

f 2 - Echantillonnage
»

1 la case choisie, un clique-droit permet

Aide relative aux projets et sondages

829 - Beta

Un systéme dynamique
pour tous vos besoins
d’échantillonnage de
forage et de surface

Embarquement, formation
en ligne et support
technique de qualité inclus

GeOTIC

ASSURER E
LA CONTINUITE
DU SAVOIR
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(819) 824-3340

www.geotic.ca
Sales@geotic.ca



